广州富日达印刷器材有限公司

产品使用说明
一、PS版显影液：
本品性质温和，强力持久，亲水性好，适应能力强，显影速度快，显影后版面干净，网点还原性好，分辨力高。

（一）使用方法：
槽显 1:8    机显 1：6  兑水稀释使用。
最佳显影温度：20～25℃，若温度过低时，可适当提高显影液的浓度
（二）注意事项：
若不慎溅到眼睛或皮肤上，可用大量自来水冲洗干净。
（三）包装：

5 升/桶。

二、PS版保护胶
本品采用纯阿拉伯树胶制作，无毒，对人体无任何伤害。
（一）特点：

① 上机前保护印版整张版;
② 可避免刮花，版面污染，及干胶水纹
③ 可用于各类金属印版
④ 容易清洗并可迅速着墨。
（二）使用方法：
用前先摇匀，用软布块或海绵涂胶液于版面上。
（三）包装：

1升/瓶 ，5升/桶

三、菲林显影套药（显影液、定影液）
（一）特点：
① 显、定影后影像清晰，网点线性好；
② 密度大，灰底小
③ 抗疲劳能力强
（二）用途：
适用于各种国产及进口胶片，电分胶片及拷贝胶片的冲洗。
（三）使用方法：
①本品属高温快速显影液，最佳显影温度为30～35℃
②机显1:3{药：水}稀释使用
③定影1:4{药：水}稀释使用
（四）包装：

5升/桶，4桶/箱

四、水槽液(亦称水斗液，润版液)

（一）特点：

1 防止油墨向空白部分铺展；


2 补充版面亲水层；
3 控制版面温度，防止机器过热及油墨过稀；

4 改善印版印次，并防止油墨乳化，保证印版之润湿程度。

（二）使用方法：

①酸碱度（PH值）控制4.5～5.5；

②浓度兑水稀释比例1：60～100。
（三）包装：

5升/桶,25升/桶。

五、通用洁版剂（本品适用于各种PS版、CTP版）
（一）特点：

① 本品去污力强，对版面污垢有惊异的去除效果;

② 可迅速去除版面氧化斑点及版面划伤，恢复亲水性能；

③ 可增加网点再现性能；

④ 适应于铝板及平凹版。

（二）使用方法：

用前摇匀，用软布或海绵块蘸少量本品擦拭版面污点或氧化斑点;

（三) 包装：

1升/瓶，20瓶/箱。
六、普通洁版剂
（一）特点：

①清洁版面、去除版面污垢及乳化现象，增强网点鲜明度及耐印力。

（二）使用方法：

使用前请先摇匀，以提高化学活性。
七、洗车水
（一）特点：

① 洁净力强，水溶性，防止油墨残渍积聚，保养及回复墨辊弹性；

② 渗透力强，能彻底清除墨辊及胶布内之残渍；

③ 存放安全，含防氧化剂及胶元素，易燃度低；

④ 适用自动橡皮布及墨辊装置，不含苯。

（二）使用方法：

稀释比例1：1～4或原液使用。

（三）包装：

5升/桶 ，25升/桶

八、还原剂

（一）特点：

① 能快速清洗橡皮布及胶辊上的墨迹；

② 能使橡皮布及胶辊上的凹痕迅速恢复弹性；

③ 可防止镜面；
（二）使用方法：

粘本品轻擦墨辊或橡皮布上的凹痕，亦挥发、不燃，用后盖紧瓶盖。
（三）包装：
500g/瓶 ， 20瓶/箱

九、修版笔

（一）特点：

① 去除版面多余的划线及残留感光胶；

② 不损坏版面氧化膜；

③ 除脏能力强，去除图纹彻底;

④ 扩散性小，无刺激气味；
